
序号 设备名称 主要技术参数 数量

1
全自动钻石

切工比例仪

1.三镜头，手动切换镜头，钻石直接放置到平台上测量；

2.测量范围：0.10-15carat；

3.测量精度，线性精度≤10um，角度精度≤0.1 度

4.仪器校正：客户可自校

5.电压：110-220V 自动转化为 12V

6.★含最新版正版切工分析测量软件、毛坯钻分析软件，

并装配至电脑中，软件终身免费升级，并提供免费在线

维护。

7.切工分析、毛坯钻分析软件：可分析的参数：重量，

直径，冠角，冠高，亭角，亭深，底尖尺寸，底尖偏离

中心尺寸，台面尺寸，台面偏离中心尺寸，总深，腰棱

厚度和其它相关特性；可测量多种形状：马眼形，祖母

绿形，椭圆形，公主方形，梨形，三角形和心形等；能

够根据原石扫描数据给出最优的切割方案

8.能够测量分析 GB/T 16554-2010 要求的所有切工分级

项目

9.自动重切功能

10 标签证书和卡片上打印用户报告；可保存

BMP,WMF,JPG 格式的图片，Excel 和 STL 文件；

11.以 STL 格式输出到 CAD CAM 珠宝软件里；结果直接输

出到管理软件中（减少人为错误和保存时间）；

12.根据钻石的 3D 效果可以观察和测量每个面参数及其

对称性；

13.查找和搜索-在存档中寻找相同类型的石头；

14.报告中添加各类包裹体和内含物；

15.真实的刻面视频显示。

1台

2 宝石显微镜

★1.配备光学镜头,卓越的光学性能可以实现更好，更

快，更可靠的识别，分析和测量

2.系统:10 度格林诺夫立体正像系统，从主光路到物镜

完全复消色差校正

3.变倍比:9:1, 复消色差物镜

4.放大倍率:9.8- 55X 连续可调

5.最大分辨率 500 lp / mm

6.工作距离 122 mm

7.双目视度可调,瞳距 50 – 76 mm

8.可调变倍比限值变档倍数 10×、20×、30×、40×、

50×

9.调焦:调焦范围，0-135mm，可转动的镜臂使视角在0-30

度范围内自由调节

10.宝石夹:新型磁性球形宝石夹

11.光源:LED 型，灯珠式及面光源

4台



12.四种照明场，暗视域场，明视域场，面形顶光源及亮

度独立可调的光纤冷光源

13.宽电压输入（AC：85- 230V）20W

14.基础配置：显微镜底座，光学镜头

●3

珠宝智能综

合检测实训

工作台

1.尺寸:长≥2000mm*宽≥810mm*高≥1000mm

2.框架结构：采用钣金、钢架结构，较强的耐蚀性及承

重性

3.板材：台面采用实验室专用耐磨、耐水、耐化学侵蚀

的黑色实芯理化板

★4.内置 FGS 全数字智能照明控制系统，利用智能网关

功能，实现精确控制开关及亮度调节，智能触屏

5.整机输入电压：AC 220V±10%

6.继电器（开关）最大切换电流：16A

7.开关回路开关负载（阻性）：AC 250V/抗浪涌能力达到

170A

8.继电器机械耐久性：10,000,000 次

9.继电器电耐久性：100,000 次

10.每个调光回路输出：220W 1A

11.静功率消耗：8W

12.最大功耗：10W

13.整机最大功率：300W

14.平板电脑：品牌平板电脑，8-10 英寸全视角电容屏，

支持 5点触控；采用 4核高速集成芯片

15.管控功能：教师可以根据教学需要管控各种仪器的功

能操作，比如本课时讲折射仪的使用就只打开折射仪的

功能，其它仪器操作功能都关闭，学生无法使用

16.★工作台配备鉴定工具明细：

（1）悬臂式宝石显微镜 1台：旋臂式底座，可以 360 度

旋转；镜体可 0-45 度范围内自由调节；滚珠式导轨，可

调自锁紧机构；两边都有宝石夹的安装孔；提供亮域、

暗域、顶光和侧光四种照明方式

（2）宝石夹 2把：平面型宝石夹，夹持面镭雕防滑网纹，

夹持牢固不蹦石；设有大小二个规格椭圆夹持孔

（3）宝石折射仪 2台：立方氧化锆（CZ）测试棱镜，测

定范围：1.35-1.85，精度：≤±0.002；专业的光学设

计，阴影边界超平直、清晰；全不锈钢台面，耐腐蚀、

易清洗；内置准单色 LED 光源；配备一个偏光片、一瓶

折射油，折射率 1.78±0.005

（4）台式偏光镜 2台：49mm 大口径偏光镜；旋转载物

台；配大口径锥光透镜，专用可调节支架；长寿命、仿

白炽灯暖白光 LED 冷光源。

（5）紫外灯 2台：365nm 和 254nm 波长紫外光；设置了

带放大目镜的观察口；抽屉式观察暗箱

（6）光纤灯 1台：12V/100w 优质高聚光冷光型卤素灯

2张



杯，使得发光效率更高，同时对光纤管的烤度降到最小；

可调高效光源；配备二头耐高温光纤硬管

（7）棱镜分光镜 2个：棱镜式，三组合

（8）光栅分光镜 2个：光栅式，高分辨率

（9）旋转二色镜 2个：优质冰洲石，标准长方形窗口与

方形窗口可选；旋转支架，宝石和二色镜均能 360 度旋

转并可上下、前后调节

（10）滤色镜 2个：优质光学玻璃滤色片，永不退色，

金属外壳

（11）10 倍放大镜 2个：放大倍率 10 倍，镜面直径不

小于 20.5mm

（12）宝石镊子 2把：M号，高弹性，优质不锈钢镊子

（13）钻石比色灯 2台：全光谱连续谱光源；LED 面光

源，光场稳定不闪烁；色温 6500+500k，亮度连续可调，

柔光挡板

（14）宝石切工镜 2个：5倍，优质塔型切工镜

（15）钻石莫桑石两用仪 2个：可区分钻石、 莫桑石及

CZ 之类的伪品

（16）电子天平 1台：精密直读式密度（比重）天平，

内置比重程序；比重解析度 0.001g；超级双杠杆单体传

感器；40MHz 高速微处理器 MC1，测量结果更快；内置

RS232 接口，符合 GLP 标准；四级防震；最大称重 220g，

可读性 0.1mg，称盘尺寸 90mm；重复性≤±0.1mg，线性

≤±0.2mg，外校校准方式

（17）净水称重器 1台：电子天平测量宝石比重的附件；

含 U形桥、支架、宝石篮、量杯

（18）克拉电子秤 2台：珠宝克拉称，最大称重 100ct，

精度 0.005ct

（19）三用方形数显卡规 2把：三用宝石卡表,卡尺式，

测量范围 0-25mm，分辨力 0.01mm

4

旋臂式宝石

摄影体视显

微镜

1.宝石鉴定专用

2.光学镜系统 10 度格林诺夫立体正像系统，从主光路到

物镜完全复消色差校正

3.变倍比:7.5:1, 复消色差物镜

4.★放大倍率:6.7-50X 连续可调

5.工作距离：115 mm

6.目镜筒相对于水平方向倾斜 45 度，瞳距调节范围

52-75mm。拥有三目摄像接口，目镜与摄像头可以同步观

察，无需切换，并且焦距同步

7.可调变倍比限值变档倍数 10×、20×、30×、40×、

50×

8.视频：CMOS 相机，传感器靶面≥6.44mm x 4.6mm、≥

1/2.3 英寸 CMOS、物理像素尺寸≥1.67um x 1.67um

9.调焦:调焦范围，0-135mm，可转动的镜臂使视角在 30

1 台



度范围内自由调节

10.宝石夹:新型磁性球形宝石夹，可三维空间内自由运

动

11.光源:LED 型，灯珠式及面光源

12.配大光栏, 光束直径 2-42mm 连续可调

13.四种照明场，暗视域场，明视域场，面形顶光源及亮

度独立可调的光纤冷光源

14.宽电压输入（AC：85- 230V）20W

15.★视频系统：活图每秒≥35 帧，传感器靶面≥ 6.44

mm ×4.6 mm、CMOS 尺寸≥1/2.3 英寸 、物理像素尺寸

≥1.67 um ×1.67 um

16.配置：显微镜底座，相机三目镜头，含 CCD 接口，相

机 CMOS 像素≥500 万

17.自带一体电脑: CPU 型号 i57200 以上,内存 1600MHz

DDR3 8GB 以上,显卡独立内存 2g 以上，芯片 R5 M460 或

Redeon530 以上，硬盘 500GB 以上，屏幕尺寸 ≥19.5 英

寸,屏幕显示比例 16：9,分辨率≥ 1920*1080,屏幕类

型 LED 背光显示屏

5 保险柜

国家 3C 认证防盗双门大型保险箱

1.低碳高密度合金钢材质,32mm 实心锁栓三面八锁多重

锁栓联动机构再升级。

2.外部尺寸≥高 1800*宽 600*深 700MM

内部尺寸≥高 1680*宽 520 深 680MM

3.★产品通过国家强制性产品认证制度检测，箱体厚度

≥6mm 门板厚度≥10mm

4.双重验证模式，指纹和密码同时正确才能开启

5.智能报警，受到猛烈撞击，密码或者指纹连续 5次错

误高分贝警报提示。

6.开锁方式：密码解锁、指纹解锁、钥匙解锁(6 种开启

方式可设置)

7.产品重量≥175kg

1 个

6
高清数字视

频展示台

1.输出总像素≥800W，成像：1/3 图像传感器

2.水平清晰度≥1200TV 线，光学变焦：120 倍总变焦

3.功能：彩色/黑白、正/负片、镜像、文本/图像、图像

冻结、同屏对比

4.USB 功能可实现录制、抓拍、批注、控制

5.镜头灯和底灯均采用环保节能 LED 灯

6.特有 ESD 静电保护功能

7.一路外部 RGB 输入，一路 RGB 输出，，一路 USB 计算机

控制接口，一路复合视频输出；一路 HDMI 高清输出

8.采用外置 12V 超低压电源的安全供电

9.同屏对比，≥2分屏，与存储本机中 20 幅画面逐个对

比；OSD 菜单显示，内含模式预置，颜色调节，分辨率

调节等功能

2台



10.防尘防水的感应式触控面板

11.长*宽*高：≥215x185x460mm

7

首饰设计易

耗小工具及

材料

1.首饰手绘尺 30 种，每种型号 10 张共 300 张，型号包

括 NO.120(15 度）、NO.120（30 度）、NO.120（45 度）、

NO.120（60 度）、T-92(15 度）、T-92(30 度）、T-92(45

度）、T-92(60 度）、T-92(80 度）、T-96 大椭圆形、T-90

椭圆形多度数、T-991 戒指椭圆形、T-92-510 长条形状、

T-700M 直线条、T-647M 量角器 360 度分角器、T-83M、

T-508 八角形八边形风车、T-504 爱心形、T-57M 正矩形

长方形扇子形、T-956-1 戒指绘画尺、T-956-2 戒指绘

画尺、T-956-3 戒指绘画尺、T-87M 常用大圆形珠宝首

饰尺、T-47M 正方形、T-800 分角分度器圆形珠宝戒指、

T-84 马眼形、T-502 钻石度数金字塔等腰三角形、T-501

五角星形、T-93-10 度椭圆长条、T-56 黄金矩形

2.电动橡皮 20 个

3.亚克力台面 A3 拷贝台 20 个，电压 12V，带电源,LED

底光源照明，台面亚克力，带尺寸刻度

4.12 色小头记号笔（油性）10 套

5.6 支装套装中号油性记号笔 10 套，颜色黑、金、银、

红、白、蓝

6.方头笔式橡皮 50 个，优质金属笔头，增加笔式橡皮的

使用寿命，且能防止橡皮断裂

7.圆头笔式橡皮 50 个，优质金属笔头，增加笔式橡皮的

使用寿命，且能防止橡皮断裂

8.首饰 3D 打印机蜡材 3桶，包括 VisiJet® Hi-Cast 建

模蓝蜡 1桶（1.75 公斤装）和 VisiJet® S400 支撑白

蜡 2桶（1.75 公斤装）

1批

8

首饰加工易

耗小工具及

材料

1.白砂纸 P320、P400、P800 三种各 40 本，共 120 本

2.钨钢车针 F38，型号 006、007、008、009、010、011、

012、013、014、015、016、017、018、019、020,共 15

种，每种 36 盒，共 540 盒

3.钨钢车针 HD，型号 007、008、009、010、011、012、

013、014、015、016、017、018、019、020，共 14 种，

每种 36 盒，共 504 盒

4.钨钢车针 S411，型号 007、008、009、010、011、012、

013、014、015、016、017、018、019、020，022，共

15 种，每种 24 盒，共 360 盒

5.钨钢车针 F203，型号 006、008、009、010、011、012、

013、014、015、016、017、018、019、020、022，共

15 种，每种 24 盒，共 360 盒

6.白柄锉 120 支，锉纹类型:双纹,锉齿类型:双齿,长

度:20cm,半圆锉

7.白柄剪 80 把，全长 115mm,剪切直径 0.8mm,钳头材质

45 #钢

1 批



8.直剪 200J，20 把，刀刃部位采用特殊合金钢处理,保

证产品的耐磨性能和良好的锋利性能,用来剪切生产后

留下的边角和毛刺,切口平整

9.斜剪 200，20 把，刀刃部位采用特殊合金钢处理,保证

产品的耐磨性能和良好的锋利性能,用来剪切生产后留

下的边角和毛刺，切口平整

10.7 寸 R 飞碟 50 个，首饰抛光专用，材质：羊毛

11.6 寸 R 飞碟 50 个，首饰抛光专用，材质：羊毛

12.Y142 补口 5公斤

13.SR 吊磨机,40 个,电压：110v/220v 功率：200w

50/60hz,转速 500~22000 转 ( 全套包括吊机、內芯、手

柄、吊机匙及脚制) 配有脚踏.工作手柄可更换大小雕刻

抛光针头


