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采购需求 

1. 工程量清单及施工图纸 

1.1 工程量清单说明 

1.1.1 本工程量清单是根据采购文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单

的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子

目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国

法定计量单位。 

1.1.2 本工程量清单应与采购文件中的供应商须知、主要合同条款、技术标准和要求及图

纸等一起阅读和理解。 

1.1.3 本工程量清单仅是响应报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合

同条款的约定和本章有关规定。 

1.1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明： 。 

1.2 响应报价说明 

1.2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。 

1.2.2 工程量清单成交价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和

企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。 

1.2.3 工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单

中其他相关子目的单价或价格之中。 

1.2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：本项目无暂列金。 

1.3 其他说明： 

响应报价须包括图纸及清单范围内工程施工、验收、保修等一切费用。 

1.4 施工图纸: 另册 

1.5 工程量清单： 

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称: 振华里村宜居宜业美丽乡村试点项目 

金额（元） 
序

号 
项目编码 

项目名称 

项目特征 

计量 

单位 
工程量 

综合单价 合价 
其中： 

暂估价 

    道路工程         

1 041001001001 

原有混凝土路面拆除及装

车 

1.材质:混凝土 

m2 2505.68    
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金额（元） 
序

号 
项目编码 

项目名称 

项目特征 

计量 

单位 
工程量 

综合单价 合价 
其中： 

暂估价 

2.厚度:15cm 

2 040101001001 

挖一般土方 

1.土壤类别:一、二类土 

2.挖土深度:0.12-0.15m 

3.开挖方式: 

4.装车、不装车:装车 

5.场内运距: 

m3 1118.90    

3 040103002001 

余方弃置 1.废弃料品种:

一、二类土及破拆混凝土

道路 2.运距:一、二类土运

距 1千米以内，破拆混凝

土 5千米以内 

 

m3 1494.752    

4 040103001001 

土方外购及回填、夯实 

1.填方部位:1号及 6号道

路 

2.填方材料品种:一二类土 

3.填方粒径要求: 

4.填方来源:外购 

m3 1322.10    

5 040202001001 

路床整形、压实 

1.部位: 

2.范围: 

m2 11549.93    

6 040203007001 

15cm厚水泥混凝土路面 

1.混凝土强度等级:C30 

2.掺和料: 

3.厚度:15cm 

4.嵌缝材料: 

m2 2944.00    

7 040203007002 

12cm厚水泥混凝土路面 

1.混凝土强度等级:C30 

2.掺和料: 

3.厚度:12cm 

4.嵌缝材料: 

m2 8605.93    

8 040901001001 

现浇构件钢筋 

1.钢筋种类:二级钢筋 

2.钢筋规格:φ12 

t 1.63    

    分部小计        

    措施项目           

    分部小计        

    合计        

    绿化工程        

9 040101001002 

挖一般土方（树穴） 

1.土壤类别:一、二类土 

2.挖土深度: 

3.开挖方式: 

4.装车、不装车: 

5.场内运距: 

m3 27.264    

10 040103001002 

回填方 

1.填方部位:树穴 

2.填方材料品种:一二类土 

3.填方粒径要求: 

4.填方来源:原土回填 

m3 27.264    
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金额（元） 
序

号 
项目编码 

项目名称 

项目特征 

计量 

单位 
工程量 

综合单价 合价 
其中： 

暂估价 

11 050102001001 

乔木栽植及养护 

1.种类:海棠 

2.胸径或干径:5cm 

3.株高、冠径: 

4.起挖方式:带土球 40cm 

5.养护期:1年 

株 71.00    

12 05B001 底肥 宗 1.00    

    分部小计        

    措施项目        

13 050403001001 

树木支撑架 

1.支撑类型、材质: 

2.支撑材料规格: 

3.单株支撑材料数量: 

株 71.00    

    分部小计        

    合计        

    亮化工程        

14 041001001002 

原有混凝土路面拆除及装

车 

1.材质:混凝土 

2.厚度:15cm 

m2 1.50    

15 040203007003 

水泥混凝土路面恢复 

1.混凝土强度等级:C30 

2.掺和料: 

3.厚度:15cm 

4.嵌缝材料: 

m2 1.50    

16 040101001003 

挖一般土方 

1.土壤类别:一、二类土 

2.挖土深度:0.5-1.35m 

3.开挖方式: 

4.装车、不装车:装车 

5.场内运距: 

m3 79.86    

17 040103001003 

回填方 

1.填方部位: 

2.填方材料品种:一二类土 

3.填方粒径要求: 

4.填方来源: 

m3 70.82    

18 040103002002 

余方弃置 1.废弃料品种:

一、二类土及破拆混凝土

道路 2.运距:一、二类土运

距 1千米以内，破拆混凝

土 5千米以内 

 

m3 9.265    

19 040805001001 

常规照明灯 

1.名称:路灯（含基础） 

2.型号:LED灯 60w 

3.灯杆材质、高度:6m高 

4.灯架形式及臂长: 

5.光源数量: 

6.附件配置: 

盏 14.00    

20 040803001001 

电缆 

1.名称:电缆 

2.型号:VV22-1KV 3*40mm 

3.规格: 

4.材质: 

m 464.00    
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金额（元） 
序

号 
项目编码 

项目名称 

项目特征 

计量 

单位 
工程量 

综合单价 合价 
其中： 

暂估价 

5.敷设方式、部位: 

6.电压(kV): 

7.地形: 

21 040803002001 

电缆保护管 

1.名称: 

2.型号:PVC40 

3.规格: 

4.材质: 

5.敷设方式: 

m 384.00    

    分部小计        

    措施项目        

    分部小计        

    合计        

    排水工程        

    排水工程        

22 040101002001 

挖一般土方 

1.土壤类别:一二类土 

2.挖土深度:0.72m 

3.开挖方式: 

4.装车、不装车:装车 

5.场内运距: 

m3 457.92    

23 041001001003 

原有混凝土路面拆除及装

车 

1.材质:混凝土 

2.厚度:15cm 

m2 6.00    

24 040203007004 

15cm厚水泥混凝土路面恢

复 

1.混凝土强度等级:C30 

2.掺和料: 

3.厚度:15cm 

4.嵌缝材料: 

m2 6.00    

25 040103002003 

余方弃置 1.废弃料品种:

一、二类土及破拆混凝土

道路 2.运距:一、二类土运

距 1千米以内，破拆混凝

土 5千米以内 

 

m3 393.10    

26 040103001004 

土方回填压实 

1.填方部位:排水沟两侧 

2.填方材料品种:一二类土 

3.填方粒径要求: 

4.填方来源:原土回填 

m3 65.72    

27 04B001 素土夯实 ㎡ 636.00    

28 040303001001 
混凝土垫层 

混凝土强度等级:C15 
m3 63.60    

29 040305004001 

排水沟砖墙 

1.部位:排水沟两侧墙壁 

2.材料品种、规格: 

3.砂浆强度等级:M5水泥砂

浆 

4.泄水孔材料品种、规格: 

5.滤水层要求: 

6.沉降缝要求: 

m3 104.9832    
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金额（元） 
序

号 
项目编码 

项目名称 

项目特征 

计量 

单位 
工程量 

综合单价 合价 
其中： 

暂估价 

30 040303016001 

混凝土压顶 

1.混凝土强度等级:C30 

2.沉降缝要求: 

m3 35.1912    

31 040308001001 

水泥砂浆抹面 

1.砂浆配合比:1:2.5防水

砂浆 

2.部位:砖墙及垫层外侧 

3.厚度:2cm 

m2 521.60    

32 040304003001 

预制钢筋混凝土盖板 

1.部位:排水沟上部 

2.图集、图纸名称: 

3.构件代号、名称: 

4.混凝土强度等级:C30 

5.砂浆强度等级: 

m3 46.6944    

33 040901001002 

现浇构件钢筋 

1.钢筋种类:二级钢筋 

2.钢筋规格:φ8、φ16 

t 5.977    

    分部小计        

    措施项目         

34 041102003003 
承台模板 

构件类型: 
m2 420.64    

    分部小计        

    合计        

    
1-2#道路填方段下部管涵

工程（K0+147） 
       

35 040501001001 

钢筋混凝土管 

1.垫层、基础材质及厚度: 

2.管座材质: 

3.规格:φ1000 

4.接口方式: 

5.铺设深度: 

6.混凝土强度等级: 

7.管道检验及试验要求: 

m 18.00    

36 040303015001 

C20混凝土 

1.混凝土强度等级:C20 

2.泄水孔材料品种、规格: 

3.滤水层要求: 

4.沉降缝要求: 

m3 10.14    

37 040305003001 

M10浆砌块料 

1.部位:墙体 

2.材料品种、规格:片石 

3.砂浆强度等级: 

4.泄水孔材料品种、规格: 

5.滤水层要求: 

6.沉降缝要求: 

m3 7.20    

38 040305001001 

垫层 

1.材料品种、规格:砂 

2.厚度: 

m3 4.61    

    分部小计        

    措施项目        

    分部小计        

    合计        

    墙体美化工程        
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金额（元） 
序

号 
项目编码 

项目名称 

项目特征 

计量 

单位 
工程量 

综合单价 合价 
其中： 

暂估价 

39 040308004001 

墙体涂料粉刷 

1.材料品种:丙烯酸涂料 

2.部位:墙体外侧 

m2 3100.00    

40 04B002 
墙体彩绘（（含所有费

用）） 
㎡ 130.00    

41 04B003 
村委院内迎壁墙体彩绘

（含水泥砂浆抹面） 
㎡ 69.00    

    分部小计        

    措施项目        

    分部小计        

    合计        

    广场提升工程        

42 040101001004 

挖一般土方 

1.土壤类别:一、二类土 

2.挖土深度:0.12-0.35m 

3.开挖方式: 

4.装车、不装车:装车 

5.场内运距: 

m3 117.00    

43 040103002004 

余方弃置 

1.废弃料品种:一、二类土

2.运距:1千米以内 

m3 117.00    

44 040202001002 

场地整形、压实 

1.部位: 

2.范围: 

m2 800.00    

45 040203007005 

12cm厚水泥混凝土面层 

1.混凝土强度等级:C30 

2.掺和料: 

3.厚度:12cm 

4.嵌缝材料: 

m2 800.00    

46 04B004 
健身器材（单双杠、漫步

机等） 
套 1.00    

47 04B005 挡墙 m 120.00    

    分部小计        

    措施项目        

    分部小计        

    合计        

    村庄自来水改造工程        

48 040101002002 

挖沟槽土方 

1.土壤类别: 

2.挖土深度:1m 

3.开挖方式: 

4.装车、不装车: 

5.场内运距: 

m3 925.00    

49 040103001005 

回填方 

1.填方部位:沟槽回填、压

实 

2.填方材料品种:一二类土 

3.填方粒径要求: 

4.填方来源:原土回填 

m3 832.50    

50 040305001002 

垫层 

1.材料品种、规格:砂垫层 

2.厚度:10cm 

m3 92.50    
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金额（元） 
序

号 
项目编码 

项目名称 

项目特征 

计量 

单位 
工程量 

综合单价 合价 
其中： 

暂估价 

51 041001001004 

混凝土路面拆除及外运 

1.材质:混凝土 

2.厚度:15cm 

m2 120.00    

52 040103002005 

余方弃置 1.废弃料品种:

一、二类土及拆除混凝土

道路 

2.运距:一、二类土运距 1

千米以内，破拆混凝土 5

千米以内 

 

m3 110.50    

53 040501004001 

PE自来水管 

1.垫层、基础材质及厚度: 

2.材质及规格:DN90 

3.连接形式:热熔连接 

4.铺设深度: 

5.管道检验及试验要求: 

m 147.00    

54 040501004002 

PE自来水管 

1.垫层、基础材质及厚度: 

2.材质及规格:DN75 

3.连接形式:热熔连接 

4.铺设深度: 

5.管道检验及试验要求: 

m 682.00    

55 040501004003 

PE自来水管 

1.垫层、基础材质及厚度: 

2.材质及规格:DN63 

3.连接形式:热熔连接 

4.铺设深度: 

5.管道检验及试验要求: 

m 485.00    

56 040501004004 

PE自来水管 

1.垫层、基础材质及厚度: 

2.材质及规格:DN50 

3.连接形式:热熔连接 

4.铺设深度: 

5.管道检验及试验要求: 

m 536.00    

57 040504001001 

砌筑井（阀门井） 

1.垫层、基础材质及厚度: 

2.砌筑材料品种、规格、

强度等级: 

3.勾缝、抹面要求: 

4.砂浆强度等级、配合比: 

5.混凝土强度等级: 

6.盖板材质、规格: 

7.井盖、井圈材质及规格: 

8.踏步材质、规格: 

9.防渗、防水要求: 

座 4.00    

58 040502005001 

阀门 

1.种类:蝶阀 

2.材质及规格:DN90 

3.连接形式: 

4.试验要求: 

个 1.00    

59 040502005002 

阀门 

1.种类:闸阀 

2.材质及规格:球墨铸铁

DN90 

3.连接形式: 

个 1.00    
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金额（元） 
序

号 
项目编码 

项目名称 

项目特征 

计量 

单位 
工程量 

综合单价 合价 
其中： 

暂估价 

.试验要求: 

60 040502005003 

阀门 

1.种类:闸阀 

2.材质及规格:球墨铸铁

DN75 

3.连接形式: 

4.试验要求: 

个 9.00    

61 040504001002 

砌筑井（水表井） 

1.垫层、基础材质及厚度: 

2.砌筑材料品种、规格、

强度等级: 

3.勾缝、抹面要求: 

4.砂浆强度等级、配合比: 

5.混凝土强度等级: 

6.盖板材质、规格: 

7.井盖、井圈材质及规格: 

8.踏步材质、规格: 

9.防渗、防水要求: 

座 24.00    

62 040502016001 

分水设备 

1.规格:分水器（含 1个闸

阀） 

2.型号: 

3.连接方式: 

组 24.00    

63 040502005004 

阀门 

1.种类:截止阀 

2.材质及规格:铜芯 DN20 

3.连接形式: 

4.试验要求: 

个 180.00    

64 040502009001 

水表 

1.规格:DN25配套智能旋翼

式水表购安 

2.安装方式: 

个 180.00    

    分部小计        

    措施项目        

    分部小计        

    合计        

    党建场所修缮工程        

65 041001007001 

拆除砖石结构（村委院墙

拆除）并装车 

1.结构形式:砖混 

2.强度等级: 

m3 21.60    

66 040101001005 

挖一般土方 

1.土壤类别:一、二类土 

2.挖土深度: 

3.开挖方式: 

4.装车、不装车:装车 

5.场内运距: 

m3 45.12    
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金额（元） 
序

号 
项目编码 

项目名称 

项目特征 

计量 

单位 
工程量 

综合单价 合价 
其中： 

暂估价 

67 040103001006 

回填方 

1.填方部位:基础回填、压

实 

2.填方材料品种:一二类土 

3.填方粒径要求: 

4.填方来源:原土回填 

m3 5.99    

68 040103002006 

余方弃置 1.废弃料品种:

一、二类土及破拆砖混墙

体 

2.运距:一、二类土运距 1

千米以内，破拆砖混墙体 5

千米以内 

m3 60.73    

69 04B006 成品铁艺大门购置安装 座 1.00    

70 04B007 

铁艺院墙砌筑（含基础、

砖墙、圈梁、铁艺栏杆、

水泥砂浆抹面、涂料粉刷

等） 

m 24.00    

71 040308004002 

外墙涂料粉刷 

1.材料品种:丙烯酸涂料 

2.部位:包括院墙和办公室

北墙 

m2 132.00    

72 040203007006 

村委场地硬化，12cm厚 

1.混凝土强度等级:C30 

2.掺和料: 

3.厚度:12cm 

4.嵌缝材料: 

m2 280.00    

73 04B008 村委办公室门购置安装 套 4.00    

74 040308004003 

内墙局部修补及涂料粉刷 

1.材料品种:砂浆抹面、丙

烯酸涂料 

2.部位: 

m2 243.00    

    分部小计        

    措施项目        

75 041102013008 

梁模板 

1.构件类型: 

2.支模高度: 

m2 11.52    

    分部小计        

    合计        

    其他配套工程        

    平塘防护网工程        

76 040101001006 

挖一般土方 

1.土壤类别:一、二类土 

2.挖土深度:0.4m 

3.开挖方式: 

4.装车、不装车:装车 

5.场内运距: 

m3 6.16    

77 040103002007 

余方弃置 

1.废弃料品种:一、二类土 

2.运距:1千米以内 

m3 6.16    

78 04B009 素土夯实 ㎡ 15.40    

79 040303002001 

混凝土基础 

1.混凝土强度等级:C25 

2.嵌料(毛石)比例: 

m3 6.16    

80 04B010 防护网 m 230.00    
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金额（元） 
序

号 
项目编码 

项目名称 

项目特征 

计量 

单位 
工程量 

综合单价 合价 
其中： 

暂估价 

    其他工程        

81 04B011 垃圾分类收集房 座 1.00    

82 04B012 村名标识 座 1.00    

83 04B013 宣传栏 座 1.00    

84 04B014 制度牌 块 14.00    

85 04B015 路名牌 块 10.00    

    分部小计        

    措施项目        

    分部小计        

    合计        
 

2. 技术标准和施工要求 

2.1 本工程应按国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准施工。 

2.2 严格按照施工图纸、工程量清单及有关技术要求、文件、资料进行施工。 

2.3 本项目材料和工程设备选型允许的偏离如下： 

序号 材料和工程设备名称 技术指标 允许偏离范围 备注 

1     

2     

 

3. 商务条件 

3.1计划工期：项目建设2个月， 计划2019年11月开工，于2019年12月底竣工验收。 

（如因不可抗力因素造成成交供应商无法施工的，成交供应商，经采购人同意后， 

方可顺延工期）。 

3.2建设地点：项目所在地。 

3.3付款方式： 

根据上级补助资金拨付进度，上级补助资金到位10日内，支付施工单位，质保金5%，竣

工验收合格一年后，无质量问题，一次性付清。 

3.4质量要求：合格。 

3.5 工程质保期：保修期限一年。 

 

 


