
采购需求

1.工程量清单

1.1工程量清单说明

1.1.1本工程量清单是根据磋商文件中包括的、有关工程量清单的国家标准、行业标准、

合同条款中约定的工程量计算规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.1.2本工程量清单应与磋商文件中的供应商须知、主要合同条款、技术标准等一起阅读

和理解。

1.1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合

同条款的约定和本章有关规定。

1.1.4补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：/。

1.2报价说明

1.2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

1.2.2工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和

企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

1.2.3工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单

中其他相关子目的单价或价格之中。

1.2.4暂列金额的数量及拟用子目的说明：/。

1.3其他说明

1.4工程量清单:

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号 项目编码
项目名称

项目特征

计量

单位
工程量

路灯

1 040805003001

高杆照明灯

1.名称:单挑路灯

2.型号:150W 金属卤化物路灯

3.灯杆材质、高度:8m

4.灯架形式及臂长:

5.光源数量:

套 21.00



2 040804001001

配管

1.名称:PVC100

2.材质:

3.规格:

4.配置形式:

5.钢索材质、规格:

6.接地要求:

m 960.00

3 040804001002

配管

1.名称:PVC50

2.材质:

3.规格:

4.配置形式:

5.钢索材质、规格:

6.接地要求:

m 21.00

4 040804002001

配线

1.名称:YJV-4*25

2.配线形式:穿管敷设

3.型号:

4.规格:

5.材质:

6.配线部位:

7.配线线制:

8.钢索材质、规格:

m 1005.525

5 041001001001

拆除路面

1.材质:5cm沥青+18cm混凝土路面

2.厚度:5+18cm

3.装车外运5km

m2 384.00

6 040103001001

回填方

1.填方部位:管沟

2.填方材料品种:石粉

3.填方粒径要求:

4.填方来源:挖土料

m3 203.664

7 040203007001

水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C25混凝土路面

2.掺和料:

3.厚度:18cm

4.嵌缝材料:

m2 384.00

8 040203006001

沥青混凝土

1.沥青品种:

2.沥青混凝土种类:

3.石料粒径:

4.掺和料:

5.厚度:

6.摊铺方式:

m2 384.00



2.技术标准和施工要求

2.1本工程应按国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准施工。

2.2严格按照工程量清单及有关技术要求、文件、资料进行施工。

2.3工程施工期间要制定健全的安全生产保证体系，严格执行安全生产管理制度，并加强

施工期间的环境保护工作。

★3.商务条件

3.1计划工期：自签订合同之日起30日历天。

3.2建设地点：采购人指定地点。

3.3付款方式：完成工程量的50%，拨付工程中标价的30％。竣工验收合格并备案后一

个月内，付至工程结算价款的60％；按规定办理竣工财务决算审查审批，且竣工验收满一

年后，付至结算价款的95％；预留5％的工程结算价款作为工程维护和保修费用，保修期满

后，无质量安全隐患，30日内付清预留款。

3.4质量要求：一次性验收合格。

3.5工程质保期：自竣工验收后起1年。

3.6验收标准：由采购人、专家组成验收小组按照国家现行工程验收规范、标准进行评

定验收，并形成文件，竣工验收后，签署工程竣工验收报告，作为付款凭据之一。

3.7技术要求：本工程应按国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准施工。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照采购文件的要求做出实质性响应。
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