
2.1 智能化主要设备数量清单，包括但不限于下表内容。 

序号 名称规格 单位 数量 备注 

1.  分配线机柜 OP06-DLC09DLC03 台 4  

2.  光纤收发器机架 WT-814-2A 台 3  

3.  6KVA UPS EA906HC 个 1  

4.  电池机柜 A8 个 1  

5.  15KVA UPS 3EA9015 个 2  

6.  以太网交换主机 LS-7506E 台 1  

7.  主控板 LSQM1SRP2XB0 台 1  

8.  48 口千兆光接口板 LSQM1GP24SC0 台 1  

9.  
应用控制网关 

LS-LSQM2ACGASC0+1Y 
个 1  

10.  
16 口千兆接入交换机 

LS-5120-20P-SI-H3 
台 8  

11.  
24 口千兆接入交换机 

LS-5120-28C-EI-H3 
台 4  

12.  
48 口千兆接入交换机 

LS-5120-52C-EI-H3 
台 7  

13.  
8 口千兆接入交换机 

LS-5120-9P-SI-H3 
台 1  

14.  
iMC-智能管理平台标准

LIS-IMC7-IMPB-50 
套 1  

15.  
iMC-EIA 终端智能接入组件 

SWP-IMC7-EIA 
套 1  

16.  
iMC-EIA 终端智能接入组件 

License LIS-IMC7-EIAC-500 
套 2  

17.  
iMC-EAD 终端准入控制组件 

License LIS-IMC7-EADF-50 
套 2  

18.  

iMC-EIA 终端智能接入组件-终端

智能识别功能 License 

LIS-IMC7-EIAC-500-EIP 

套 2  



19.  
iMC-DIG 日志探针功能 

LIS-IMC7-DIG 
套 1  

20.  
iMC-UBA 用户行为审计组件(含

1000 License) SWP-IMC7-UBA 
套 1  

21.  
iMC-UBA 用户行为审计组件-1000 

迁移 license 
套 1  

22.  
软件升级服务 迁移 license 

NS-SecPath T200-M+1Y 
套 1  

23.  
网络入侵防护系统 NS-SecPath 

T200-M+1Y 
套 1  

24.  
调试笔记本 ThinkPad X1 

Helix(36974HC) 
台 1  

25.  无线管理器 EWP-WX3024E-POEP 台 1  

26.  无线授权 LIS-WX-12-A 套 2  

27.  无线管理软件 SWP-IMC-WSM 套 1  

28.  

用户 H3C iMC-WSM 无线业务管理

组件管理 100 台 Fit AP 设备

License 费用 LIS-IMC-WSMB-100 

套 1  

29.  

H3C WA2620i-AGN-802.11n 无线局

域网智能室内放装型 2.4/5GHz 双

频接入点-FIT 

EWP-WA2620i-AGN-FIT 

台 45  

30.  

POE 交换机 H3C 

S5120-28P-HPWR-SI,L2 以太网交

换机主机，24 个

10/100/1000BASE-T,4个 SFP,支持

AC/DC,POE 

台 2  

31.  

H3C WA2620i-802.11n 无线局域网

智能室内放装型 2.4/5GHz 双频接

入点-FIT EWP-WA2620X-FIT 

台 11  

32.  POE 注入器 EWPAM1POE5 台 11  

33.  室外设备安装箱 300*200*150 个 11  

34.  显示器 19 寸 LED 19 寸 台 1  

35.  VGA 分配器 1 分 16 台 1  

36.  46 寸高亮 LCD 显示单元 46 寸 LCD 台 20  



37.  混合矩阵 台 1  

38.  坐席电脑 T4900D 台 6  

39.  市电自动切换配电柜 定制 台 1  

40.  
指挥大厅动力输出配电盘 DP1 定

制 
台 1  

41.  指挥大厅UPS输出配电盘UP1 定制 台 1  

42.  精密配电列头柜 定制 台 1  

43.  机柜 EA6242B-LC2 台 14  

44.  机柜 EA8242B-LC2 台 2  

45.  
风冷恒温恒湿精密空调 

EC-60DCA/ECA040 
台 1  

46.  
防盗监控接口软件

Watchsys-ALARM 
套 1  

47.  
冷池窗口监控接口软件

Watchsys-LC 
套 1  

48.  
现场监控平台接口软件

Watchsys-L 
套 1  

49.  WEB 浏览功能软件 Watchsys-WEB 套 1  

50.  
GMS 短信报警功能软件

Watchsys-GSM 
套 1  

51.  
视频管理服务软件 LIS-Video 

Manager 3.0-Cam-100 
套 1  

52.  
宽动态筒型网络摄像机 

IPC-HIC2401 
台 65  

53.  
宽动态红外防暴半球型网络摄像

机 IPC-HIC3401 
台 7  

54.  
22 倍全高速室外型电口球机 

IPC-HIC6501EX22 
台 3  

55.  
22 倍全高清高速室外型电口球机 

IPC-HIC6621EX22 
台 4  

56.  
高速室内型电口球机 

IPC-HIC6501EX22 
台 2  

57.  
系统集成管理软件 

kt-MPARKV10.3 
套 1  



58.  服务器 RD430 个 1  

59.  
视频引导软件(整合软件) 

kt-MPARKV10.0 
套 1  

60.  黑白激光打印机 HP1106 台 1  

61.  视频车位检测终端 kt-S08B 台 597  

62.  多路视频处理器 kt-D08B 台 50  

63.  室内机柜  台 6  

64.  高数字式车辆检测器 kt-601-A 台 15  

65.  免取卡收费控制器 kt-LB05 台 4  

66.  高清视频摄像头 Kt-SXBG01B 台 4  

67.  
光圈镜头 16mm 自动光圈镜头，手

动对焦 
台 4  

68.  收费显示 台 4  

69.  系统后台管理软件 kt-MPARKV1.0 套 1  

70.  车牌识别软件 kt-MPARKV1.1 套 2  

71.  收费电脑 T4900D 台 2  

72.  室外防水设备箱 600*400*200 个 8  

73.  
服务器应用软件 

571-020-3P12-USB 
套 1  

74.  客户机应用软件 571-021-3P12 套 1  

75.  网关  套 1  

76.  管理电脑 T4900D 个 1  

77.  
高级可编程 DDC控制器带 FLN许可 

PXC24.2-EF32.A 
套 2  

78.  门禁管理软件 NETKING4.0 套 1  



79.  指纹读卡器 CSC801 个 10  

80.  指纹仪 CSC401 个 1  

81.  二门门禁控制器 ACM6820-LAN 个 6  

82.  P3 LED 全彩显示屏 8.64m×4.8m m2 41.47  

83.  配电柜 80KW 个 1  

84.  

拼接处理器 4 路任意视频信号输

入，12 路 DVI 输出，窗口漂移，拼

接，漫游等 

台 1  

85.  控制电脑 主流配置 独立DVI显卡 个 1  

86.  IP 网络广播控制中心 AK-3700 台 1  

87.  IP 网络广播服务器软件 AK-3700R 套 1  

88.  数字调谐器 AK-3222 台 1  

89.  CD 播放器 AK-3212 台 1  

90.  广播话筒 AK-316A 个 1  

91.  6 路调音台 台 1  

92.  IP 网络桌面寻呼站 AK-3702 台 2  

93.  数据转换 IP 终端 AK-3713 台 1  

94.  办公电脑 T4900D 个 1  

95.  
IP 网络广播服务器分控软件 

AK-3700R(D) 
套 1  

96.  IP 网络适配器(机柜式) AK-3701 台 5  

97.  纯后级功放 1000W AK-1000 台 3  

98.  纯后级功放 650W AK-650 台 2  



99.  IP 网络适配器 120W AK-37120 台 2  

100.  草地音箱 30W AK-030J 台 9  

101.  壁挂音箱 AK-039B 个 26  

102.  音量控制器 60W AK-674C 台 2  

103.  前端机柜 12U 台 8  

104.  
大厅信息发布动力输出配电盘 定

制 
台 1  

105.  IP 网络有源监听音箱 AK-3707 个 1  

106.  吸顶音箱 AK-041 个 54  

107.  指挥大厅条屏 套 1  

2.2 现阶段需更换设备情况 

该项目已于 2014 年结束并且已投入使用，所有设备及系统已经连续使用超

5年，该项目智能化设备大部分已经进入更换高频期，许多重要设备的零部件已

陆续有更换。 

现阶段需维修： 

1、客服中心一楼医务室广播系统机柜线路损坏，需维修。 

2、客服中心一楼大厅 LED 大屏：显示屏供电电源损坏，右下角多块屏有坏

点，需维修。 

3、客服中心二楼门禁多处损坏，巨峰、太清景区售票室门禁损坏，需维修。 

4、指挥中心中心机房精密空调故障，需维修。 

5、北车场地下管理间机柜内光纤收发器机框供电电源损坏，需维修。 

6、北车场地下智能停车场管理系统中的找车机触屏不能使用，需维修。 

7、北车场地下 3号坡道停车场管理系统高清摄像损坏，需维修。 

8、北车场地上监控系统中 I3 出口，172.20.0.27 摄像机不显示画面，北车

场出口 172.20.0.20 摄像机需维修。 

9、北车场停车系统损坏，需维修。 

★10、为保证景区网络正常运行，核心交换机为网络核心节点，需延续厂家

金牌服务，保障系统正常运行。 



★11、通讯设备系统中通讯终端需更换。提供对讲机检测报告（带 CNAS 标

识），需体现公网+VHF+UHF 三区可同时接收，一区发射，另外两区可接收及模拟

中转状态可设置频差和方向，UHF/VHF 跨段中转，VHF/UHF 跨段中转两项指标。 

★12、中标后，中标单位须在一周内完成对维修项目的修复。 

以上更换维修的设备需要与原系统进行对接，需供应商自行实地查勘现场。 

2.3 服务内容及质量保证 

2.3.1、本运维服务有效期为三年；24 小时值班制度，节假日无休。 

2.3.2、在三年服务期内，供应商要保证业主所以设备和系统平稳、安全、

可靠运行，通过例行巡检和不定期检查随时掌握机房运行状态，确保业务系统正

常运行。 

为了做好设备和系统的维保工作，供应商必须配备相应的人力、设备、车辆、工

具，至少配备一名由工业和信息化部信息中心颁发的智能建筑弱电工程师高级证

书，常驻现场，负责日常对系统的监测、维护、服务、管理，承担起设备的维护

服务工作，以保障系统的长期、可靠、有效地运行。现场需配置升降设备和车辆，

以备随时调用，人员需出示 6个月以上的社保证明和证书。车辆需出示所在供应

商车辆的行驶证。 

2.4 维保服务 

2.4.1、对各个系统严格管理，建立完整的值班制度和维修保养规则，值班

人员认真监测系统运行状况，随时记录异常情况，及时维修。 

2.4.2、对系统定期检查，测试，保养，维修，确保设备正常运行。维保项

目每周不低于一次进行检测，发现故障及时排查修复。每月对系统状态不低于一

次进行检查，发现故障及时排查修复。 

国家法定节日及重大活动前夕，公司派专业技术团队对所有设备进行巡检，

活动期间技术人员全程跟进，确保设备及系统正常运转。 

2.4.3、24 小时维保热线，24*365 天随时接受业主的服务请求:接到业主服

务请求后，专业工程师半小时内到达现场。 

维保技术人员对故障进行诊断后，按紧急程度不同划分，最迟在 8小时提交

解决方案。 

维保技术人员到达现场后需持续工作直到设备正常运行，一般故障应当在

24 小时内修复;如需等待购买配件或因设备本身等原因不能及时修复的，要立即

向业主报告，并采取相应的应急措施，在此期间，系统中断运行不得过 12 小时。



系统或设备修复后必须由业主方相关人员确认。 

★2.5 优质服务内容 

2.5.1、提供每月一次的定期信息服务:每月前三个工作日，将上月抢修、维

修、维护、保养记录表以电子文档的形式报送相关部门。 

2.5.2、建立服务考核机制、以服务相应时间、故障修复率，客户满意度等

为依据对维护人员进行考核。 

2.5.3、加强维护人员安全施工培训，在维护实施过程中做到人员安全、设

备安全，在道路上施工时，用醒目的施工围栏对施工区域进行隔离，避免因施工

造成对第三方的伤害。 

2.5.4、若遇到不可抗拒因素，如地震、台风、雷击、火灾等，引起系统设

备硬件故障，我公司负责送修。 

2.5.5、本项目严格按照国家有关安防安全规范、技术标准进行保养维护，

确保维护保养各环节均达到国家有关标准的要求，保养维护项目质量要求确保合

格，力争优良。 

 


