
序号 设备技术参数 

1 

一、基本要求：  

★1、设备立式可移动柜体机，提取试剂为全开放式。 

2、具备同时提取 DNA、RNA 功能，支持一个样本可同时检测 9个临床检测项目，

并根据临床检测项目仪器全自动进行 PCR 反应体系加样。 

3、工作模式：采用全自动加样+核酸提取+PCR 反应体系加样一体化设计。 

2 二、设备技术参数要求： 

★3 
处理通量/速度：45 分钟内完成 96 个样本加样、核酸提纯、扩增试剂分配、核

酸分配到 PCR 反应体系内等全过程；全程自动化，无需任何人工辅助； 

4 
工作体积：20~1000uL；样本体积：支持双倍样本提取，适用体积 20μL～700

μL； 

★5 加样重复性：变异系数不超过 0.8% (≥20uL) 

6 
加样准确性：加样量为 20~100 uL 时，误差不超过±1% ；加样量为 100~1000 uL

时，误差不超过±0.8% 

7 
提取方式：采用磁珠提取核酸并采用磁珠转移技术，避免转移液体造成污染风

险 

8 PCR 位：最大 3*96 孔 PCR 位，可同时放置 288 人份 PCR 管 

9 
提取试剂具有单人份设计，避免耗材浪费，可根据标本量配置相同人份的深孔

板耗材， 

10 

核酸污染安全防护：核酸提取区、样品试剂分配区严格物理分区，提取区可封

闭，可同时在两个分区执行各自的工作或操作，可同时运行 DNA/RNA 核酸提取

流程 

11 具备 UV 紫外消毒系统，紫外线灯辐照强度≥95ｕW/cm2 

12 具备空气过滤系统，排风系统排气流量≥100m3/h 

13 
具备温度设置不超过沸点保护功能（防止试剂沸腾），保护温度可根据海拔（气

压）修正 

★14 
支持一个样本提取的核酸可同时检测≥9 个临床检测项目功能：从一个样本中

提取的核酸和扩增试剂由仪器自动分配到多个 PCR 反应体系内。 

15 一个核酸样本可同时检测临床项目数量：≥9个 

16 枪头丢弃位置可用防污导料套，具备独立密闭的垃圾桶存放空间 

17 具有液面探测功能，有效穿透气泡干扰层进行吸液 

18 具备样本条码扫描功能，样本条及条码扫描状态指示灯指示功 

19 
异常报警：具备声光指示运行状态和报警功能、枪头堵塞及凝块报警功能异常

报警，在试剂、耗材不足报警提醒，并可进行添加 

20 
加样准确性：加样量为 20~100 uL 时，误差不超过±1% ；加样量为 100~1000 uL

时，误差不超过±0.8% 

★21 
同时运行两种不同的核酸提取程序，程序运行过程中遇到故障或其它原因造成

程序中断的，待故障解除后可继续从中断处继续运行； 

22 具备安全门锁功能 



 

23 具备双向 LIS 或 HIS 系统通讯功能 

24 可选配冷藏 2-8 度，核酸产物、PCR 试剂冷藏模块； 

25 
样本吸液模式：采用顶吸法将磁珠转移，而非液体转移，一个样本核酸提取使

用枪头损耗不超过 2个 

26 
配套耗材：投标人需同时填报仪器所需配套耗材明细及价格；配套移液枪头为

带滤芯枪头，具有液面探测功能 

27 配置：柜式主机 1套、工作站 1套 


