
采购产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等） 

X 射线计算机体层摄影设备+方舱  1 套 

序号 设备综合参数要求 

1 机架系统 要求 

1.1 滑环类型 低压滑环 

1.2 扫描架孔径 ≥70cm 

★1.3 扫描架物理倾角（非数字倾角） ≥±24° 

1.4 焦点到等中心点的距离 ≥530mm 

1.5 焦点到探测器的距离 ≥950mm 

1.6 

固态探测器类型：各厂家提供最高端最先进的探

测器类型，光子探测器或时空探测器或新纳米探

测器 

 

1.7 机架系统可遥控 具备 

1.8 
具备机架旁摆位功能，技师可在机架旁进行升降

及进出扫描床操作 
具备 

1.9 
具备远程遥控摆位功能，技师可在操作台进行升

降及进出扫描床操作 
具备 

1.10 
具备快捷键摆位功能，技师可按住快捷键，一键

将检查床调整到预设高度与床面位置 
具备 

1.11 
具备人工智能摆位功能，人工智能自动设置床高

及床面位置 
具备 

1.12 三维激光定位系统 具备 

1.13 机架冷却方式 风冷 

2 扫描参数 

★2.1 机架最快旋转扫描时间/360° ≤0.6s 

★2.2 每圈扫描层数 ≥64 层 

2.3 最薄扫描层厚 ≤0.7mm 



2.4 最薄图像重建层厚 ≤0.625mm 

2.5 扫描视野 ≥50cm 

2.6 图像显示矩阵 ≥512×512 

2.7 高清显示矩阵 ≥1024×1024 

2.8 单次螺旋连续最长扫描时间 ≥100s 

2.9 单次螺旋扫描最大范围 ≥160cm 

2.10 3D 锥形束重建 具有 

2.11 定位像长度 ≥160cm 

2.12 最大螺距 ≥1.5 

2.13 螺距自由选择 具备 

2.14 扫描模式 轴扫、螺旋 

2.15 自动螺旋 具备 

2.16 具备低剂量扫描技术，满足临床诊断标准 具备 

3 探测器及数据采样系统 

3.1 各厂家应提供最高档的探测器技术 具备 

★3.2 探测器 Z轴排列数 ≥32 排 

3.3 探测器 Z轴总宽度 ≥20mm 

3.4 每排探测器单元数 ≥670 个 

3.5 探测器物理单元总数 ≥21500 个 

4 球管及高压系统 

★4.1 球管阳极热容量 ≥5.3MHU 

4.2 球管阳极等效热容量 ≥13MHU 

4.3 球管阳极实际冷却率 ≥780KHU/min 

4.4 冷却方法 风冷 

4.5 最大球管电压 ≥140KV 

★4.6 最小球管电压 ≤70KV 



4.7 最大输出管电流 ≥400mA 

4.8 最小可调管电流 ≤13mA 

4.9 最小毫安调节范围 ≤1mA 

4.10 球管小焦点 ≤0.8mm×1.0mm 

4.11 球管大焦点 ≤1.0mm×1.2mm 

★4.12 高压发生器功率 ≥50KW 

5  

5.1 具备智能摄像采集系统 具备 

5.1.1 摄像采集系统图像分辨率≥1920×1080 具备 

5.2 
具备智能主机，联合主机摄像头实现人工智能扫

描方案 
具备 

5.3 具备智能扫描方案 具备 

5.4 具备智能后处理及辅助诊断方案 具备 

5.4.1 
智能后处理及辅助诊断方案具备头颈部直接去骨

功能 
具备 

5.4.2 
智能后处理及辅助诊断方案具备骨分离功能，一

键提取/去除指定骨骼 
具备 

5.4.3 

智能后处理及辅助诊断方案具备计算机辅助肺结

节查找及分析功能，可自动查找，筛选并提取肺

结节，自动计算肺结节体积。 

具备 

5.4.4 

智能后处理及辅助诊断方案具备计算机辅助肺实

质分析功能，自动分析计算肺实质密度，根据不

同密度区间给出对应肺实质体积；或给出不同分

段内的肺实质密度分布 

具备 

5.4.5 

智能后处理及辅助诊断方案具备组织生长功能，

可智能提取指定位置的软组织及骨骼，计算提取

组织的密度 

具备 

6 扫描床 

6.1 最大移动范围 ≥1600mm 

6.2 可扫描范围 ≥1600mm 



6.3 床升降最高高度 ≥885mm 

6.4 床升降最低高度 ≤530mm 

6.5 最大横向进床速度 ≥200mm/s 

6.6 最小横向进床速度 ≤2mm/s 

6.7 扫描床最大载重量 ≥205Kg 

6.8 扫描床控制脚踏开关 具备 

7 图像质量 

7.1 空间分辨率（X,Y 轴) @0%MTF ≥15 LP/CM  

7.2 Z 轴空间分辨率@0%MTF ≥15 LP/CM 

7.3 密度分辨率 ≤5mm@0.3% 

7.4 
低剂量迭代降噪技术(必须是各厂家最新技术，与

最高端设备相同) 
具备 

8 主控制台计算机系统 

8.1 内存 ≥32GB 

8.2 硬盘 ≥1TB 

8.3 主频 ≥2.2GHz 

8.4 CPU 内核数目 ≥4核 

8.5 24 寸高分辨率医用液晶平面显示器，显示矩阵 ≥1920×1200 

8.6 显示器逐行扫描 具备 

8.7 网络接口 DICOM 3.0 具备 

8.8 永久贮存刻录方式 DVD 

8.9 激光相机 DICOM3.0 接口 具备 

8.10 提供 Dicom3.0,所有传出及传入接口功能 具备 

8.11 自动照相技术 具备 

8.12 自动语音系统及双向语音传输 具备 

8.13 同步并行图像处理功能 具备 



8.14 
主控制台可以独立完成 MPR,SSD,MIP,CTA，三维

容积重建等三维后处理功能 
具备 

9 一体化影像后处理系统 

9.1 线束硬化伪影校正软件 具备 

9.2 后颅窝图像优化技术 具备 

9.3 各种伪影消除软件 具备 

9.4 图像减影功能 具备 

9.5 CT 电影功能 具备 

9.6 管电流自动调节功能 具备 

9.7 MPR/CPR/SSD/MIP/VR 具备 

9.8 模拟手术刀功能 具备 

9.9 三维（3D、SSD）软件 具备 

9.10 最大及最小密度投影（MIP,MinP） 具备 

9.11 三维容积测量评估功能 具备 

9.12 CT 血管造影 具备 

9.13 一键式容积重建 具备 

9.14 血管测量功能 具备 

9.15 一键式去骨功能 具备 

9.16 一键式骨分离功能 具备 

9.17 容积漫游（VRT） 具备 

9.18 三维肺小结节分析评估软件，用于肺肿瘤筛查 具备 

9.19 
人工智能技术辅助肺结节筛查功能，自动探查肺

结节，自动给出结节体积等定量数据 
具备 

9.20 
各厂家提供投标机型最新技术和软件功能的设备

配置 
具备 

10 
提供原厂独立后处理工作站；或独立后处理工作

站和原厂内置工作站 
具备 

10.1 内存 ≥24G 



10.2 硬盘 ≥1TB 

10.3 主频 ≥3.5GHz 

10.4 主频 CPU 数目 ≥4个 

10.5 24 寸高分辨率医用液晶平面显示器，显示矩阵 ≥1920×1200 

10.6 显示器逐行扫描 具备 

10.7 网络接口 DICOM 3.0 具备 

10.8 永久贮存刻录方式 DVD 

10.9 激光相机 DICOM3.0 接口 具备 

10.10 提供 Dicom3.0,所有传出及传入接口功能 具备 

10.11 自动照相技术 具备 

10.12 与院内现有 PACS 系统完成对接  

10.13 通过国内及国际认证：提供 CFDA、FDA 或 CE 具备 

10.14 提供主计算机用不间断电源（UPS） 具备 

10.15 双筒高压注射器 1 套  

10.16 无磁轮椅一辆 具备 

11 其他  

11.1 
CT 设备的方舱配套及内部设施，需符合院感及放

射防护要求 
具备 

11.2 机房四周防护标准 ≥4mm/pb 

11.3 扫描间面积 ≥30 平方米 

11.4 最小单边长度 ≥4.5 米 

11.5 方舱需配备内部设施： 

11.5.1 

扫描间：配备▲柜式空调一台（两匹），壁挂式

空气消毒机一台，紫外线消毒机 1 台（移动

式），除湿机一台。 
 

15.1.2 
操作间：▲壁挂式空调一台（2匹），上下水入

室（安装▲水龙头、洗手盆、应符合院感要求）  



15.1.3 
配备：个人剂量报警仪 1个，辐射巡测仪 1台，

监控系统 1 套。  

15.1.4 
防护用品二套，成人一套，儿童一套（铅围裙、

铅方巾、铅三角巾、铅帽各一个）受检者专用。  

其它要求: 

1、方舱建设必须符合《中华人民共和国国家职业卫生标准》GBZ 130-2020

中相关标准。 

2、方舱 CT 安装完成，需提供由具备放射卫生服务机构资质并取得生态环

境资质的机构，出具卫生及环保认可的报告主要有《放射性职业病危害控制效

果预评价》、《放射性职业病危害控制效果评价》和《环境验收检测报告》等

材料，协助办理该设备《放射诊疗许可证》、《辐射安全许可证》等事宜。 

3、需搭建与方舱连接的封闭式外走廊（有利于湿度、温度、环境卫生的保

护）。 

4、要求高压电缆(配置双电源）、配电箱、弱电（网线、电话线）等配套

线路及设施，由院方指定的配电箱等位置，引入方舱内。 

5、根据 CT 设备的方舱放置位置，将方舱位置下古力井移至其他合适位置。 

 


